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เอกสารเลขที่  1/มิ.ย./2567 โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  (จ านวน 4 แผ่น)     

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (เพิ่มเติม) 
อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก ไตเทียม และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น  และช้ันใต้ดิน  

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,505 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)   
โรงพยาบาลจอมทอง  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 หลัง 

 
1. ให้ยกเลิก ข้อก ำหนดและรำยละเอียดประกอบแบบแปลน รูปด้ำน รูปตัด รำยกำรที่ 15 ผิวบนหลังคำเหล็กให้พ่น

ทับด้วยฉนวนสะท้อนควำมร้อน ประเภท CERAMIC COATING  ที่ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 300 ไมครอน ตำมแบบ
เลขที่ 10530 แผ่นที่ A11/24   

2. ให้ยกเลิก ท่อ PB-SDR 13.5 (Polybutylene Pipe) ให้เปลี่ยนเป็น ท่อ PVC. ชั้น 13.5 แทน ของงำนระบบท่อ
น้ ำประปำ ตำมแบบเลขที่ 10530 แผ่นที่ SN-21 ข้อที่ 3.3.2   

3. ให้ยกเลิก เครื่องดับเพลิงเคมี ชนิด DRY CHEMICAL EXTINGUISHER ABC. ขนำด 15 ปอนด์ แบบหิ้วได้ จ ำนวน 
60 ถัง ตำมแบบเลขที่ 10530 แผ่นที่ SN-21 ข้อที่ 6.12 

4. ให้ยกเลิก ลิฟท์เตียงคนไข้ ระบบ GEAR TRACTION จ ำนวน 3 ชุด น้ ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ควำมเร็ว 
60 เมตร/นำที จ ำนวนชั้น และประตู 3 ชั้น 3 ประตู ต่อชุด  
4.1 ให้ติดตั้งลิฟท์เตียงคนไข้ ระบบ GEAR TRACTION จ ำนวน 2 ชุด น้ ำหนักบรรทุก 1 ,000 กิโลกรัม      

ควำมเร็ว 60 เมตร/นำที จ ำนวนชั้น และประตู 4 ชั้น 4 ประตู ต่อชุดแทน ให้ติดตั้งลิฟท์ที่ Grid Line        
H - H1 จ ำนวน 2 ชุด  

4.2 ช่องลิฟท์บริเวณ Grid Line A – 1 ให้ท ำช่องประตูจำก 3 ชั้น เป็น 4 ชั้นแทน โดยตัวเครื่องลิฟท์  
โรงพยำบำลจอมทองจะจัดซื้อและติดตั้งภำยหลัง 

5. ให้ยกเลิก ครุภัณฑ์สั่งท ำ (จัดจ้ำง) 
5.1 ชั้นที่ 1 ให้ยกเลิก F5  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 2.70 x 2.00 ม.  จ ำนวน  1  ชุด 
5.2 ชั้นที่ 1 ให้ยกเลิก F5.1  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 2.90 x 2.00 ม. จ ำนวน  4  ชุด 
5.3 ชั้นที่ 2 ให้ยกเลิก F5.2  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 7.05 x 2.00 ม. จ ำนวน  1  ชุด 
5.4 ชั้นที่ 2 ให้ยกเลิก F5.3  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 3.80 x 2.00 ม. จ ำนวน  4  ชุด 
5.5 ชั้นที่ 2 ให้ยกเลิก F5.4  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 3.25 x 2.00 ม. จ ำนวน  2  ชุด 
5.6 ชั้นที่ 2 ให้ยกเลิก F5.5  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 4.00 x 2.00 ม. จ ำนวน  1  ชุด 
5.7 ชั้นที่ 2 ให้ยกเลิก F5.6  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 4.15 x 2.00 ม. จ ำนวน  1  ชุด 
5.8 ชั้นที่ 2 ให้ยกเลิก F5.7  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 6.25 x 2.00 ม. จ ำนวน  1  ชุด 
5.9 ชั้นที่ 2 ให้ยกเลิก F5.8  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 3.30 x 2.00 ม. จ ำนวน  2  ชุด 
 

   5.10 ชั้นที่ 2 ให้ยกเลิก.../ 



   แผ่นที่ 2/4 

5.10 ชั้นที่ 2 ให้ยกเลิก F5.9  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 1.60 x 2.00 ม. จ ำนวน  1  ชุด 
5.11 ชั้นที่ 3 ให้ยกเลิก F5.10  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 3.10 x 2.00 ม. จ ำนวน  1  ชุด 
5.12 ชั้นที่ 3 ให้ยกเลิก F5.11  ตู้สูง ขนำด  0.60 x 4.65 x 2.00 ม. จ ำนวน  2  ชุด 
 

6. ให้ยกเลิก ครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ) ทุกรำยกำรทั้ง 3 ชั้น 
7. ใหย้กเลิก เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน 

7.1 ชั้นที่ 1 
7.1.1 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องศูนย์เปล) 
7.1.2 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องวิทยุ) 
7.1.3 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องบัตร) 
7.1.4 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำร) 
7.1.5 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องเก็บเงิน) 
7.1.6 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องหัวหน้ำแผนก) 
7.1.7 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องเฝือก) 
7.1.8 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องหัวหน้ำพยำบำล) 
7.1.9 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องเก็บอุปกรณ์) 
7.1.10 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องพักเวร) 
7.1.11 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องพักแพทย์เวร) แพทย์หญิง 
 

           7.1.12 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ.../ 
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7.1.12 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด                                                    
.       (ห้องพักแพทย์เวร) แพทย์ชำย 
7.1.13 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 20,000 BTU/H,600 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องพักเจ้ำหน้ำที่)  
7.1.14 ชั้นที่ 1 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 24,000 BTU/H,800 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 

         (ห้องLABนอกเวลำ)  
7.2 ชั้นที่ 2 

7.2.1 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องเก็บของ STERILED) 

7.2.2 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องหัวหน้ำพยำบำล) 

7.2.3 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องพักเจ้ำหน้ำที่) FCU-2/16 

7.2.4 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องพักแพทย์เวร) 

7.2.5 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องเก็บครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์) 

7.2.6 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องเก็บครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ และเวชภัณฑ์) 

7.2.7 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องหัวหน้ำพยำบำลไตเทียม) 

7.2.8 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องท ำงำนแพทย์) 

7.2.9 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องรับประทำนอำหำรเจ้ำหน้ำที่) FCU-2/9 

7.2.10 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องหัวหน้ำพยำบำล I.C.U.) 

7.2.11 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องพักเจ้ำหน้ำที่) FCU-2/16 

 
7.2.12 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ.../ 
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7.2.12 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 12,000 BTU/H,400 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องรับประทำนอำหำรเจ้ำหน้ำที่) FCU-2/1 

7.2.13 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 18,000 BTU/H,600 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องรับประทำนอำหำรเจ้ำหน้ำที่)  

7.2.14 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 18,000 BTU/H,600 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องพักพยำบำลเวร)  

7.2.15 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 20,000 BTU/H,600 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องเก็บของ STERILED)  

7.2.16 ชั้นที่ 2 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 24,000 BTU/H,800 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องประชุม)  
7.3 ชั้นที่ 3 

7.3.1 ชั้นที่ 3 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 18,000 BTU/H,600 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องเก็บเครื่องมือปรำศจำกเชื้อ) 

7.3.2 ชั้นที่ 3 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 18,000 BTU/H,600 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องเก็บวัสดุทำงกำรแพทย์) 

7.3.3 ชั้นที่ 3 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 18,000 BTU/H,600 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
         (ห้องเก็บเวชภัณฑ์) 

7.3.4 ชั้นที่ 3 เครื่องปรับอำกำศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE 18,000 BTU/H,600 CFM. จ ำนวน 1 ชุด 
        (ห้องหัวหน้ำพยำบำล) 

           คณะกรรมการจัดท าร่างรายละเอียดขอบเขตของงานและก าหนดราคากลาง 

  1. นำยเอกวิทย์  เอี่ยมทองอินทร ์  ประธำนกรรมกำร 

       2. นำงสำวประภำ  บุตรต๊ะ        กรรมกำร 

       3. นำยวัชชิเนตร  หมั่นสำน        กรรมกำร 

       4. นำยปรีชำ  วัฒนศิริ             กรรมกำร 

       5. นำยสุรเชษฐ์  นุชบุษบำ        กรรมกำร 

       6. นำยสุระเชษฐ์  ปัญญำใจ       กรรมกำร 

       7. นำยวิโรจน์  สิงห์จันทร์         กรรมกำร 


